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POLYAMIDE (PA) SLANGEN
PA Nylon 6 slang

Materiaal: Nylon 6
Andere kleuren en lengtes zijn op aanvraag leverbaar.
• UV-bestendig • Silliconenvrij • slijtvast
Zeer geschikt voor gebruik in pneumatische systemen
(Bij uitstek geschikt voor gebruik met push-in fittingen)

Werktemperatuur:
-10°C tot +80°C

30 meter rol

5010

NTM04/030 4 3 21 Naturel
NTM04/025 4 2.5 28 Naturel
NTM04/025N 4 2.5 28 Zwart
NTM04/025B 4 2.5 28 Blauw
NTM04/025G 4 2.5 28 Groen
NTM04/025R 4 2.5 28 Rood
NTM04/025Y 4 2.5 28 Geel
NTM05/030 5 3 28 Naturel
NTM05/030B 5 3 28 Blauw
NTM05/030G 5 3 28 Groen
NTM05/030R 5 3 28 Rood
NTM05/030Y 5 3 28 Geel
NTM06/040 6 4 24 Naturel
NTM06/040N 6 4 24 Zwart
NTM06/040B 6 4 24 Blauw
NTM06/040G 6 4 24 Groen
NTM06/040R 6 4 24 Rood
NTM06/040Y 6 4 24 Geel
NTM08/060 8 6 24 Naturel
NTM08/060N 8 6 24 Zwart
NTM08/060B 8 6 24 Blauw
NTM08/060G 8 6 24 Groen
NTM08/060R 8 6 24 Rood
NTM08/060Y 8 6 24 Geel
NTM08/055 8 5.5 24 Naturel

30 meter rol

5010

NTM08/055N 8 5.5 24 Zwart
NTM10/070 10 7 21 Naturel
NTM10/070N 10 7 21 Zwart
NTM10/070B 10 7 21 Blauw
NTM10/070G 10 7 21 Groen
NTM10/070R 10 7 21 Rood
NTM10/070Y 10 7 21 Geel
NTM10/080 10 8 15 Naturel
NTM10/080N 10 8 15 Zwart
NTM10/080B 10 8 15 Blauw
NTM10/080G 10 8 15 Groen
NTM10/080R 10 8 15 Rood
NTM10/080Y 10 8 15 Geel
NTM12/090 12 9 17 Naturel
NTM12/090N 12 9 17 Zwart
NTM12/090B 12 9 17 Blauw
NTM12/090G 12 9 17 Groen
NTM12/090R 12 9 17 Rood
NTM12/090Y 12 9 17 Geel
NTM12/100 12 10 14 Naturel
NTM12/100N 12 10 14 Zwart
NTM12/100R 12 10 14 Rood
NTM14/110 14 11 17 Naturel
NTM14/110N 14 11 17 Zwart
NTM15/120 15 12 14 Naturel
NTM16/130 16 13 14 Naturel
NTM18/140 18 14 14 Naturel
NTM22/170 22 17 12 Naturel

100 meter rol

5010

NTM06/040-100 6 4 24 Naturel
NTM06/040N-100 6 4 24 Zwart
NTM06/040B-100 6 4 24 Blauw
NTM06/040G-100 6 4 24 Groen
NTM06/040R-100 6 4 24 Rood
NTM06/040Y-100 6 4 24 Geel
NTM08/060-100 8 6 24 Naturel
NTM08/060N-100 8 6 24 Zwart
NTM08/060B-100 8 6 24 Blauw
NTM10/080-100 10 8 15 Naturel
NTM10/080N-100 10 8 15 Zwart
NTM10/080B-100 10 8 15 Blauw

Deze slang is niet geschikt voor gebruik 
met water of in omgevingen met hoge 
luchtvochtigheid.

TECH DATA

3136
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POLYAMIDE (PA) SLANGEN
PA Nylon 12 slang - DIN73378

Olie- en benzinebestendig (niet zuurbestendig).
Toepassing: pneumatische systemen, brandstofleidingen, smeersystemen en ook geschikt voor voedingsindustrie.
Vervaardigd uit superieure kwaliteit grondstoffen. De eigenschappen van deze slang zorgen ervoor dat de slang zeer geschikt is voor gebruik in een 
vochtige atmosfeer. 
Bij uitstek geschikt voor gebruik met push-in fittingen.
Iedere temperatuursverhoging heeft een negatief effect op de drukbestendigheid.

Temperatuur:
-40°C tot +80°C

30 meter rol

5010

BNTM03/015 3 1.5 Naturel 13
BNTM04/2 4 2 Naturel 24
BNTM04/025 4 2.5 Naturel 27
BNTM04/025N 4 2.5 Zwart 27
BNTM04/025B 4 2.5 Blauw 27
BNTM04/025G 4 2.5 Groen 27
BNTM04/025R 4 2.5 Rood 27
BNTM05/030 5 3 Naturel 27
BNTM05/030N 5 3 Zwart 27
BNTM05/030B 5 3 Blauw 27
BNTM060/030 6 3 Naturel 24
BNTM06/040 6 4 Naturel 24
BNTM06/040N 6 4 Zwart 24
BNTM06/040B 6 4 Blauw 24
BNTM06/040G 6 4 Groen 24
BNTM06/040R 6 4 Rood 24
BNTM06/040Y 6 4 Geel 24
BNTM08/060 8 6 Naturel 24
BNTM08/060N 8 6 Zwart 24
BNTM08/060B 8 6 Blauw 24
BNTM08/060R 8 6 Rood 24
BNTM08/060G 8 6 Groen 24
BNTM08/060Y 8 6 Geel 24
BNTM10/070 10 7 Naturel 20
BNTM10/070N 10 7 Zwart 20
BNTM10/070B 10 7 Blauw 20
BNTM10/070R 10 7 Rood 20
BNTM10/080 10 8 Naturel 15
BNTM10/080N 10 8 Zwart 15
BNTM10/080B 10 8 Blauw 15
BNTM10/080R 10 8 Rood 15
BNTM12/090 12 9 Naturel 17
BNTM12/090N 12 9 Zwart 17
BNTM12/090B 12 9 Blauw 17
BNTM12/090R 12 9 Rood 17
BNTM12/100 12 10 Naturel 13
BNTM12/100N 12 10 Zwart 13
BNTM14/110 14 11 Naturel 17
BNTM14/110N 14 11 Zwart 17
BNTM16/130 16 13 Naturel 13

100 meter rol

5010

BNTM04/025-100 4 2.5 Naturel 27
BNTM05/030-100 5 3 Naturel 27
BNTM06/040-100 6 4 Naturel 24
BNTM06/040N-100 6 4 Zwart 24
BNTM06/040B-100 6 4 Blauw 24
BNTM06/040G-100 6 4 Groen 24
BNTM06/040R-100 6 4 Rood 24
BNTM06/040Y-100 6 4 Geel 24
BNTM08/060-100 8 6 Naturel 24
BNTM08/060N-100 8 6 Zwart 24
BNTM08/060B-100 8 6 Blauw 24
BNTM08/060G-100 8 6 Groen 24
BNTM08/060R-100 8 6 Rood 24
BNTM08/060Y-100 8 6 Geel 24
BNTM10/080-100 10 8 Naturel 15
BNTM10/080N-100 10 8 Zwart 15
BNTM10/080B-100 10 8 Blauw 15
BNTM10/080R-100 10 8 Rood 15

TECH DATA

1386
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POLYAMIDE (PA) SLANGEN
PA Nylon 12 slang - DIN73378

Temperatuur:
-40°C tot +80°C

25 meter rol

PAEF

16100604 6 4 27 Naturel 25
16110604 6 4 27 Zwart 25
16140604 6 4 27 Blauw 25
16100806 8 6 19 Naturel 25
16110806 8 6 19 Zwart 25
16140806 8 6 19 Blauw 25
16101008 10 8 15 Naturel 25
16111008 10 8 15 Zwart 25
16141008 10 8 15 Blauw 25

100 meter rol

PAEF

16200604 6 4 27 Naturel 100
16210604 6 4 27 Zwart 100
16240604 6 4 27 Blauw 100
16200806 8 6 19 Naturel 100
16210806 8 6 19 Zwart 100
16240806 8 6 19 Blauw 100
16201008 10 8 15 Naturel 100
16211008 10 8 15 Zwart 100
16241008 10 8 15 Blauw 100

• Olie- en benzinebestendig. Niet zuurbestendig. 
• Gecalibreerd volgens CETOP.
• Op aanvraag leverbaar: 
Andere maten, kleuren, lengtes en slangen op 
haspels (minimale afname van toepassing).

TECH DATA

10658

PA Fireproof High Resistance slang

Maximale werkdruk:
50 bar
Vacuümcapaciteit:
755mm Hg (99% vacuum)

100 meter rol

1014

LE-1100P04R00 4 2 50 Naturel
LE-1100P04R01 4 2 50 Zwart
LE-1100P04R04 4 2 50 Blauw
LE-1100P06R00 6 4 45 Naturel
LE-1100P06R01 6 4 45 Zwart
LE-1100P06R04 6 4 45 Blauw
LE-1100P08R00 8 6 35 Naturel
LE-1100P08R01 8 6 35 Zwart
LE-1100P08R04 8 6 35 Blauw
LE-1100P10R00 10 8 30 Naturel
LE-1100P10R01 10 8 30 Zwart
LE-1100P10R04 10 8 30 Blauw
LE-1100P12R00 12 9 19 Naturel
LE-1100P12R01 12 9 19 Zwart

Deze brandbestendige slangen bieden uitstekende weerstand tegen hogere druk 
en hoge temperaturen.

Toepassing: perslucht, smeermiddelen en overige vloeistoffen
Materiaal: Polyamide (63 shore D)

• Ontworpen voor boordapparatuur
•  Uitstekende vonk- en

vlambestendigheid: zelfdovend
•  Zeer geringe rookontwikkeling
• Niet-giftige verbrandingsgassen
• UV-bestendig
• Uitstekende bestendigheid tegen

hoge druk en temperaturen
•  Ontwikkeld voor uitdagende

industriële toepassingen
• Siliconenvrij

Temperatuur:
-40°C tot +100°C
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